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JELLEMZŐ MUNKANEMEK

	Tétel

szám
	Munkanem leírása
	Mértékegység
	Anyag ár

(a) nettó Ft
	Díj (d)

nettó Ft
	Összesen

(a+d) nettó Ft

	
	
	
	
	
	

	1.
	Aszfaltvágás átl. 3 cm vtg-ban
	fm
	
	
	

	2.
	Aszfaltvágás átl. 6 cm vtg-ban
	fm
	
	
	

	3.
	Öntött aszfalt járda kátyúzás kellősítéssel ÖA4 minőségben, 3 cm vtg-ban
	m2
	
	
	

	4.
	Aszfalt burkolatok repedéseinek javítása, felvágással rugalmas kiöntéssel
	fm
	
	
	

	5.
	Öntött aszfaltkátyúzás kellősítéssel , ÖA-8 

minőségben átl. 6 cm vtg-ban, 2 rtg-ben terítve
	m2
	
	
	

	6.
	Öntött aszfalt készítés kellősítéssel, ÖA-11 

minőségben átl. 6 cm vtg-ban, 2 rtg-ben terítve
	m2
	
	
	

	7.
	Hengerelt aszfalt kátyúzás AB- 11 min.

kellősítéssel 5 cm vtg-ban
	m2
	
	
	

	8.
	Hengerelt aszfalt szőnyegezés AB 11 min. kellősítéssel 5 cm vtg-ban
	m2
	
	
	

	9.
	Hengerelt aszfalt szőnyegezés AB 11/F min.

kellősítéssel 3,5 cm vtg-ban
	m2
	
	
	

	10.
	Hengerelt aszfalt készítése AB 4 minőségben kellősítéssel 4 cm vtg-ban, 1,5-3 cm vtg-ban
	m2
	
	
	

	11.
	Betonozás aszfaltozás alá CKT-4 minőségben
	m2
	
	
	

	12.
	Út- és járda bontás, törmelék gépkocsira rakás, szállítás, lerakóhelyi díjjal
	m3
	
	
	

	13.
	Nagykockakő burkolat átrakása, meglévő bontásával majd újrafelhasználásával, hézagkötéssel, 10 % kőpótlással
	m2
	
	
	

	14. 
	Kiskockakő burkolat átrakása, meglévő bontásával majd újrafelhasználásával, hézagkötéssel, 10 % kőpótlással
	m2
	
	
	

	15.
	Talajjavító réteg készítése és tömörítése homokos kavicsból
	m2
	
	
	

	16.
	Aszfaltmarás 0-4 cm vtg-ban mart aszfalt elszállításával
	m2
	
	
	

	17.
	K22-as hengerelt aszfalt kötőréteg készítése 6 cm vtg-ban
	m2
	
	
	

	18.
	K22/F hengerelt aszfalt kötőréteg készítése 8 cm vtg-ban
	m2
	
	
	

	19.
	Útszegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással
	fm
	
	
	

	20.
	Útszegély bontása
	fm
	
	
	

	21.
	Terület előkészítés, tükör készítés
	m2
	
	
	

	22.
	Földút javítása murva terítéssel, hengereléssel ált. 10 cm vtg-ban
	m2
	
	
	

	23.
	Szerelvények szintbehelyezése
	db
	
	
	

	24.
	Bontott anyag gépkocsira rakás, szállítás, lerakóhely díjjal
	m2
	
	
	

	25.
	Kerti szegély építés előre gyártott elemekből, C 12 betongerendába rakva
	fm
	
	
	

	26.
	Beton-térkő burkolat bontás és átrakása 10 %-os anyagpótlással 2x rostált anyagba rakva
	m2
	
	
	

	27.
	Beton-térkő burkolat készítése zúzalék ágyazatba 6 cm vtg-ban (VIACOLOR, vörös)
	m2
	
	
	

	28.
	Betontérkő burkolat készítése 2x rostált anyagba rakva 8 cm vtg-ban (VIACOLOR, vörös)
	m2
	
	
	

	29.
	Lapkő járda burkolat bontása
	m2
	
	
	

	30.
	Parkolásgátló oszlopok kihelyezése
	db
	
	
	

	31.
	Víznyelő beépítése (Útvíztelenítés)
	db
	
	
	

	32.
	Ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezése
	db
	
	
	

	33.
	Végleges forgalomtechnikai eszközök 3 (tábla)
	db
	
	
	

	34.
	Burkolati jelek festése (THERMO)
	m2
	
	
	

	35.
	Ideiglenes burkolati jelek festése
	m2
	
	
	

	36.
	Hideg aszfalt beépítése
	t
	
	
	

	37.
	Összesen (nettó)
	
	
	
	


1-2, tétel tevékenysége magában foglalja a forgalomterelést is,

3,    tétel tevékenysége az ÉMIR 63-01-18,  tevékenységet, 

4,    tétel tevékenysége magában foglalja a keletkezett törmelék elszállítását 

5,    tétel tevékenysége az ÉMIR 63-01-18  tevékenységet, 

6,    tétel tevékenysége az ÉMIR 63-05-037 tevékenységet, de kézi bedolgozással 

7,    tétel tevékenysége az ÉMIR 63-01-16-17  tevékenységet

8,    tétel tevékenysége az ÉMIR 63-05-21  tevékenységet

9,    tétel tevékenysége az ÉMIR 63-05-21  tevékenységet

10,  tétel tevékenysége az ÉMIR 63-01-18  tevékenységet

11,  tétel tevékenysége az ÉMIR 61-03-021  tevékenységet

12,  tétel tevékenységét a  ’ Részletes Munkanemenkénti Árajánlat ’ tartalmazza

13,  tétel tevékenységét az ÉMIR 62-03-001-004 tevékenységet

14. tétel  tevékenységét az ÉMIR 62-03-001-004 tevékenységet
15,  tétel tevékenységét az ÉMIR 61-02-002  tevékenységet 

16,  tétel  tevékenységét az ÉMIR 63-01-005-008  tevékenységet

17,  tétel  tevékenységét az ÉMIR 63-05-011  tevékenységet

18,  tétel  tevékenységét az ÉMIR 63-05-011  tevékenységet

19,  tétel tevékenysége az ÉMIR 62-02-004  tevékenységet  ( kivéve  a tételek tevékenységéből a zsaluzás és bontás  tevékenységet )

20,  tétel tevékenysége az ÉMIR 62-01-001,002  tevékenységet 

21,  tétel tevékenysége az ÉMIR 21-05-011,012  tevékenységet

22,   tétel tevékenységét az ÉMIR 61-02-001  tevékenységet

23,  tétel tevékenységét a  ’ Részletes Munkanemenkénti Árajánlat ’-ban leírt tevékenységet

24,  tétel tevékenységét a  ’ Részletes Munkanemenkénti Árajánlat ’ tartalmazza

25,  tétel tevékenysége az ÉMIR 62-02-008  tevékenységet, ( kivéve  a tételek tevékenységéből a zsaluzás és bontás  tevékenységet )

26,  tétel tevékenységét  az ÉMIR 61-02-001  tevékenységet

27,  „K” tétel kérünk az ár mellé tevékenységi jegyzéket

28,  „K” tétel kérünk az ár mellé tevékenységi jegyzéket

29,  tétel tevékenységét az ÉMIR 61-02-001  tevékenységet

30  „K” tétel kérünk az ár mellé tevékenységi jegyzéket

31  „K” tétel kérünk az ár mellé tevékenységi jegyzéket 

32,  tétel tevékenységét a  ’ Részletes Munkanemenkénti Árajánlat ’ tartalmazza

33,  tétel tevékenységét a  ’ Részletes Munkanemenkénti Árajánlat ’ tartalmazza, kérjük az árat elfordulás biztosítással, betongyámmal megadni

34,  „K” tétel kérünk az ár mellé tevékenységi jegyzéket, 

35,  „K” tétel kérünk az ár mellé tevékenységi jegyzéket

36  „K” tétel kérünk az ár mellé tevékenységi jegyzéket

Az egységárak a TU-hoz és az MMT-hez kapcsolódó, labor vizsgálatok árát is tartalmazzák.

Kérjük az Ajánlattevőt, hogy az általános rezsi óradíját tájékoztató jelleggel adja meg. 
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Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek építése
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3.2.4. Adalékszer

3.2.5 Bevonódottság és homogenitás
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5. Szabványok, útügyi műszaki előírások hivatkozásai





1.
 Fogalom-meghatározások

· Az aszfalt alapréteget a burkolat alatti aszfaltréteg vagy aszfaltrétegek jelentik.

· A kopóréteg a pályaszerkezet legfelső rétege, amely a forgalmi és az időjárási hatások közvetlen elviselésére alkalmas.

· A kötőréteg az a pályaszerkezeti réteg, amely biztosítja a kopó- és az alapréteg között az együttdolgozást, teherelosztó hatásával növeli a pályaszerkezet alakváltozással szembeni ellenálló-képességét.

· Az aszfaltburkolatot az útpályaszerkezetben a kopó- és kötőréteg együttesen jelenti.
Az utak ÚT 2-1.202 Útügyi Műszaki Előírás szerinti forgalmi terhelési osztályai (A, B, C, D, E, K és R forgalmi terhelési osztályok) és a forgalom lefolyásának jellege, aszfalt pályaszerkezetre gyakorolt hatása alapján N (normál) és F (fokozott) igénybevételi kategóriákat kell megkülönböztetni az 1. táblázat szerint.

                                                                                                                                         1. táblázat

	járulékos igénybevétel
	forgalmi terhelési osztály

	Jele
	a forgalmi, a terep és a klimatikus körülmények együttes figyelembevételével
	A
	B
	C
	D
	E
	K
	R

	I
	Hűvös, árnyékos, hegyvidéki útszakaszok, magas épületek közötti utak.
	N
	F

	II
	Jó benapozású sík- és dombvidéki útszakaszok és ezek településen átvezető szakaszai, belterületi gyűjtő utak.
	N
	F

	III
	Csatornázottan közlekedő forgalommal járt utak, kapaszkodó sávok, szintbeli csomópontok jármű-osztályozói, körforgalmú főúti csomópontok, belterületi főutak, autóbusz- és trolibusz-sávok. Jelentős nehéz forgalmat viselő gyorsforgalmi utak
	N
	F


1) Az ÚT 2-1.202 Útügyi Műszaki Előírás szerint 

· Aszfalt keveréktípusok a jelen előírás szerinti betű jelölésekkel ellátott, különféle szemeloszlási határfeltételeket kielégítő, különféle összetételű és tulajdonságú aszfaltkeverékek.

- az aszfaltbetonok általános típusjele: AC. Az AC betűjel utáni szám az aszfaltkeverék D névleges legnagyobb szemnagyságát jelzi. Ezt követi a pályaszerkezeti rétegre történő utalás „kopó” „kötő” vagy „alap” jelzettel, végül a fokozott igénybevételű útszakaszra tervezhető aszfalttípusok zárójelben lévő „F”, illetve az ugyancsak fokozott igénybevételi kategóriájú szakaszra tervezhető un. „nagy modulusú aszfalttípusok” pedig zárójelben lévő „NM” jelzetet kapnak. (Ha nincs „F”, vagy „NM” jelzet, akkor az aszfalttípus „N” igénybevételi kategóriákba tartozó útszakaszra építhető.)

Példák a keveréktípusok jelölésére:

AC 16 alap,

AC 32 alap (F)

AC 22 kötő (NM)

AC 11 kopó 

- a kopórétegként építhető zúzalékvázas masztixaszfaltok általános típusjele: SMA. Az aszfaltkeverék D névleges legnagyobb szemnagyságát jelző szám. A fokozott igénybevételű aszfalttípusok végül zárójelben lévő „F” jelet kapnak.

Példák a keveréktípusok jelölésére:

SMA 4,

SMA 8 (F)

SMA 11 (F)

- a kopórétegként, járdaburkolatként, kerékpárutak burkolataként építhető öntöttaszfaltok általános típusjele: MA. Az aszfaltkeverék D névleges legnagyobb szemnagyságát jelző szám és a fokozott igénybevételi kategóriájú útszakaszra is építhető öntöttaszfalt típus esetében a zárójelben lévő „F” jelzet.

Példa a keveréktípusok jelölésére:

MA 11 

MA 11 (F)

- a kopórétegként építhető nagyon vékony rétegekhez használható aszfaltbetonok általános típusjele: BBTM. A típusjel utáni szám az aszfaltkeverék D névleges legnagyobb szemnagyságát jelöli. Példa a keveréktípus jelölésére:

BBTM 5 kopó

BBTM 8 kopó

· Az Aszfaltnapló az a dokumentum, amely a gyártási és beépítési adatokat tartalmazza. Az aszfaltnaplót a beépítést végző Vállalkozó a beépítés helyszínén folyamatosan vezeti az aszfaltkeveréket gyártó Vállalkozó által szolgáltatott, az aszfaltkeverékre vonatkozó MSZ EN 13108-20 szabvány szerinti típusvizsgálattal és az annak alapján készített –az aszfaltkeverék előírt értékeit tartalmazó-keveréktervvel együtt. Az aszfaltnapló egyben a mintaazonosítást is biztosító dokumentum. Az aszfaltnaplót az építési szakasz megfelelőséget tanúsító dokumentációhoz kell csatolni. Az aszfaltnaplónak a következő adatokat kell tartalmaznia:

· az aszfaltkeveréket gyártó Vállalkozó megnevezését, azonosító adatait,

· a keverőtelep helyét,

· a keverőgép típusát,

· az aszfalt típusát,

· a típusvizsgálat, a keverékterv és a gyártási utasítás számát,

· a gyártás idejét,

· a beépítést végző Vállalkozó megnevezését,

· az épülő útszakasz kezdő- és végszelvényeit,

· a beépítés helyét (szelvényszám, oldal, forgalmi sáv)

· a beépítő géplánc gépeinek típusát, 

· a beépítés meteorológiai adatait,

· Beépítés-technológiai utasítás: a Vállalkozó azon utasítása, amely az aszfaltkeverékek  szállításának, elterítésének és tömörítésének módjára és feltételeire vonatkozó szükséges és elégséges adatokat tartalmazza. Ezt a dokumentumot a Vállalkozó adja át Megrendelőnek elfogadásra.

· Keréknyomvályú a forgalmi igénybevételek hatására az aszfaltburkolaton a járművek keréknyomaiban képződő egyenetlenség. Jelen előírásban megadott mélységét a keréknyomvályú hossztengelyére merőlegesen helyezett 3,0 m hosszú egyenes léc alsó éle és az alatta lévő kopóréteg felszíne közötti legnagyobb mélység adja, mm-ben.

· A kiegyenlítő réteg a nem megfelelő profilú fogadóréteg geometriai tulajdonságainak javítására külön rétegként épített, változó vastagságú réteg. Építése csak akkor indokolt, ha a nem megfelelő profilú fogadórétegre épülő következő aszfalt-pályaszerkezeti réteg nem építhető úgy meg, hogy annak vastagsága kielégítené a jelen előírás szerint a vonatkozó aszfalttípusra előírt legkisebb, illetve legnagyobb vastagsági értékeket a felület mindenegyes pontján. Az F igénybevételi kategóriájú útszakaszokon kiegyenlítő réteg építése nem megengedett, marással és/vagy a réteg terítési keresztmetszetben való vastagsági korrekciójával kell a tervezett oldalesést kialakítani.

· Meglévő útpályaszerkezet a korábban épített rétegek összessége, amely erősítésre, illetve korszerűsítésre kerül. 

· Fogadó réteg illetve fogadó felület az a réteg, illetve felület amelyre az út-pályaszerkezeti aszfaltréteg épül.
kopóréteg (surface course)
a pályaszerkezetnek a forgalommal közvetlen kapcsolatban lévő legfelső aszfalt rétege.

öntöttaszfalt (Mastic Asphalt)
bitumen kötőanyagú, hézagmentes aszfaltkeverékek,amelyekben a töltőanyag és a bitumen térfogata meghaladja a keverékben a maradó hézagtérfogatot.

alapanyagok

az aszfalt keveréktípusok gyártásához felhasznált kötőanyagok, különféle kőanyag-halmazok és adalékszerek gyűjtőfogalma.

kötőanyag

jelen előírás szerint felhasználható útépítési bitumenek, útépítési alkalmazású polimerrel modifikált bitumenek és kemény bitumenek gyűjtőfogalma.

kőanyag-halmazok 

a különféle természetes eredetű és természetes állapotban felhasznált ásványi eredetű anyagok, azok törésével, zúzásával és osztályozásával előállított anyagok, termékek. A kőanyag-halmaz méret szerint töltőanyag, homok vagy kőanyag lehet, amelyből az aszfaltkeverék kőanyag-keverékét lehet tervezni.

töltőanyag

az aszfaltkeverék kőanyag-keverékének 0,063 mm alatti frakciója, amelyet nagyrészt az ÚT 2-3.602 szerinti mészkőliszt, és a gyártás során a keverőgép által elszívott, porleválasztóból kinyert és legfeljebb a képződés arányában visszaadagolható saját-töltőanyag (exhaustor-por) alkotja.

homok (finomszemcsés kőanyag)

természetes és/vagy zúzott homok; az aszfaltkeverék kőanyag-keverékének 0,063-2,00 mm közötti frakciója.

kőanyag (durvaszemcsés kőanyag)

az aszfaltkeverék kőanyag keverékének 2,00 mm feletti része. 
visszanyert aszfalt

az aszfalt pályaszerkezeti rétegekből különböző módszerekkel -például marással, marással és átrostálással, továbbá bontott aszfaltok esetében művi aprítással és rostálással- visszanyert, olyan szemcseméretű anyag, amely az új aszfaltkeverék gyártásához a jelen előírás szerinti mennyiségekben visszaadagolható.
adalékszer (additive) 
alapanyag, mely a keverékhez kis mennyiségben adható hozzá, pl. szerves vagy szervetlen szálak, vagy polimerek a mechanikai tulajdonságok, a bedolgozhatóság vagy a keverék színének a befolyásolására.
2.
 Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek

2.1
 Az aszfaltrétegek tervezésének előírásai

Az út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek tervezésére a mindenkor érvényes szabályzat ad előírásokat. (Jelenleg az ÚT 2-1.202 “Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek és megerősítésük méretezése” című Útügyi Műszaki Előírás).

2.1.1 Útpályaszerkezeti aszfaltrétegként tervezhető aszfalttípusok az igénybevételi kategóriák szerint 

Az igénybevételi kategória figyelembevételével a 2. táblázatban megadott aszfaltkeverék-típusok tervezhetők az útpályaszerkezetbe.

2. táblázat

	Út-pályaszerkezeti

Réteg
	Utak, útszakaszok igénybevételi kategóriái szerinti az egyes aszfalt-pályaszerkezeti rétegekként tervezhető-építhető aszfalttípusok

	
	N
	F

	Kopóréteg
	AC 4 kopó 1), AC 8 kopó, AC 11 kopó

BBTM 5 2), BBTM 8 2), BBTM 11 2)
SMA 8, SMA 11, SMA 4
MA 8, MA 11, MA 4 1)
AC 16 alap3) 
	AC11 kopó (F), AC 16 kopó (F)

BBTM 5 2), BBTM 8 2), BBTM 11 2)
SMA 8 (F), SMA 11 (F)

MA 11 (F) 4) 

	Kötőréteg
	AC 11 kötő 3), AC 22 kötő 

AC 16 alap, AC 22 alap, AC 32 alap
	AC 22 kötő (F)

AC 16 kötő (NM), AC 22 kötő (NM)  5)
AC 16 kopó (F) 6)

	aszfalt alapréteg
	AC 16 alap, AC 22 alap, AC 32 alap 
	AC 32 alap (F)

AC 22 kötő (NM) 7)

	kiegyenlítő réteg
	AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 kötő
	nem építhető


Megjegyzések:

1) Csak kerékpár- és gyalogútra tervezhető aszfalttípusok

2) Zajcsökkentő burkolat külsőségi és városi útszakaszokra. Útfelújításoknál kizárólag megfelelő teherbírású, profilhelyes meglévő rétegre építhető. Megfelelő téli fenntartásáról gondoskodni kell
3) A és B forgalmi terhelési osztályokba tartozó utak, kis forgalmú városi utak és kommunális utak kopórétegeként is tervezhető típus

4) K és R forgalmi terhelési osztályok esetén nem tervezhető aszfalttípus

5) E, K és R forgalmi terhelési osztályú utak esetén kötőrétegként és alaprétegként egyaránt tervezhető aszfalttípus. 

6) Új pályaszerkezet építésekor nem, csak burkolat-felújítás esetén tervezhető aszfalttípus

7) Ha az aszfaltkeverék típusokat polimerrel modifikált bitumennel gyártják, úgy félig merev és hajlékony típusú útpályaszerkezet alaprétegeként egyaránt tervezhető. Ha B 10/20 fokozatú kemény útépítési bitumennel gyártják, akkor csak hajlékony pályaszerkezetbe tervezhető aszfalttípus. 

2.1.2 Vastagsági határértékek
Az egyes pályaszerkezeti rétegek tervezhető és beépíthető legkisebb, továbbá az egy rétegben beépíthető legnagyobb vastagságát a 3. táblázat tartalmazza.

Egyrétegű felújításnál a beépített réteg vastagsága egyes helyeken elérheti a legnagyobb beépítési vastagság oszlopában zárójelben feltüntetett értéket.

3. táblázat

	Az aszfalt típusa
	Tervezhető legkisebb vastagság (mm)
	egy rétegben építhető legnagyobb vastagság (mm)

	AC 16 alap 
	45
	80

	AC 22 alap 
	70
	100

	AC 32 alap
	90
	120

	AC 32 alap (F)
	90
	120

	AC 11 kötő
	35
	50

	AC 11 kötő, kiegyenlítő rétegként építve
	25
	60

	AC 16 kötő (NM)
	50
	70

	AC 22 kötő 
	60
	100

	AC 22 kötő (F) 
	70
	100

	AC 22 kötő (NM) 
	70
	100


	AC 4 kopó csak kerékpár- és gyalogútra
	15
	30

	AC 8 kopó
	25 
	40 (45)

	AC 8 kopó, kiegyenlítő rétegként építve
	15
	40

	AC 11 kopó
	35 
	50 (55)

	AC 11 kopó, kiegyenlítő rétegként építve
	20
	60

	AC 11 kopó (F)
	35
	60 (65)

	AC 16 kopó (F)
	50
	60 (75)

	BBTM 5 
	20
	25

	BBTM 8 
	25
	30

	BBTM 11 
	30
	35

	SMA 4 ,csak felújítási munkákhoz, kerékpár vagy gyalogútra
	15
	35

	SMA 8 
	25
	35

	SMA 8 (F) 
	25
	35

	SMA 11 
	35
	50 (60)

	SMA 11 (F)
	35
	50 (60)

	MA 4, csak kerékpár- és gyalogútra
	20
	30

	MA 8
	25
	35

	MA 11 
	35
	45

	MA 11 (F)
	35
	45


2.1.3 Aszfaltrétegek építésének feltételei korszerűsítés és/vagy megerősítés esetén

Ha korszerűsítésre és/vagy megerősítésre kerülő pályán olyan egyenetlenségek találhatók, melyek egyszerű felület-előkészítéssel, kátyúzással, helyi marással, illetve a 3. táblázatban megadott vastagsági határértékek között terített aszfaltrétegekkel nem szüntethetők meg, akkor nagyobb felületek marásával, vagy külön kiegyenlítő réteg alkalmazásával, illetve ezen módszerek kombinációjával kell az egyenletes fogadó felületet előállítani. A meglévő pályaszerkezet és a fogadó felület szakszerű előkészítésére teendő intézkedéseket az ajánlati kiírásban elő kell írni.

Ha a korszerűsítésre és/vagy megerősítésre kerülő pályán a keréknyomvályú mélysége a 15 mm-t eléri vagy meghaladja, akkor a meglévő aszfalt rétegek plasztikus deformációs hajlamát az ajánlati kiírás elkészítése előtt meg kell határozni az MSZ EN 12697-22 B eljárás szerinti keréknyom-képződési vizsgálattal. Amennyiben valamelyik aszfaltréteg vizsgálati eredménye kedvezőtlenebb mint a 4. táblázatban megadott küszöbérték, akkor a beavatkozást ezen réteg(ek) eltávolításával, az erősítő rétegek vastagításával, vagy bármilyen egyéb módon úgy kell megtervezni és az ajánlati kiírás műszaki előírásaiban rögzíteni, hogy a keréknyomképződés szempontjából elégtelen minőségű réteg(ek) a megerősített pályaszerkezetben korai plasztikus deformáció kialakulását a továbbiakban ne eredményezzen(ek).

4. táblázat

	Az útpályaszerkezeti aszfaltréteg
	Küszöbérték keréknyom-képződési vizsgálattal, ( % 1)

	Kopóréteg és kötőréteg illetve felülről második aszfaltréteg
	(20

	Harmadik aszfaltréteg (aszfalt alapréteg)
	(25


1) Az MSZ EN 12697-22 ”B” eljárás szerinti vizsgálattal, légfürdőben, 60 0C vizsgálati hőmérsékleten 

2.1.4 Kerékpárutak, gyalogjárdák aszfaltburkolataként tervezhető aszfalt keveréktípusok 

Kerékpárutak, gyalogjárdák kopórétegeként ezen Műszaki Előírás szerinti AC 4 kopó, AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 kötő és AC 16 alap, BBTM 5, SMA 4 hengerelt aszfalttípusok, valamint az MA 4 és MA 8 öntöttaszfaltok tervezhetők. Aszfaltburkolatú kerékpárutak, gyalogjárdák hengerelt aszfalt kötőrétegeként (alaprétegeként) az ezen Műszaki Előírás szerint a 2. táblázatban az N kategóriákba sorolt aszfalttípusok közül bármely típus tervezhető.

Megjegyzés: Ha a kerékpárút, vagy a gyalogjárda alaprétegeként hidraulikus kötésű alapréteget terveznek és annak burkolata a jelen előírás szerinti hengerelt vagy öntött-aszfalt, akkor a tervnek külön ki kell térnie a hidraulikus kötésű alaprétegben keletkező repedések áttükröződésének megakadályozására (az áttükröződési veszély csökkentésére) tervezett műszaki megoldásra. Ha a kerékpárút, vagy a gyalogjárda alaprétegeként hidraulikus kötésű alapréteget terveznek és annak tervezett kopórétege a jelen előírás szerinti öntött-aszfalt, akkor a tervnek ki kell térnie az öntött-aszfalt hólyagképződésének elkerülésére vonatkozó műszaki megoldásra is.
2.2 
Aszfaltrétegek építési feltételei

2.2.1 Általános előírások

Az útpályaszerkezeti aszfaltrétegeket a Megrendelő, vagy képviselője által a jóváhagyott kiviteli tervben, vagy ennek hiányában az ajánlati kiírásban előírt szélességgel, vastagsággal és keresztirányú eséssel kell megépíteni. A Vállalkozónak legkésőbb 5 munkanappal az építés megkezdése előtt a beépítés-technológiai utasítást be kell mutatnia a Megrendelőnek. Ha a Megrendelő a Vállalkozó beépítés-technológiai utasításával nem ért egyet, akkor az utasítás kifogásolt részeit pontosan fel kell sorolnia a kívánt módosítások megjelölésével. A beépítés-technológiai utasítással kapcsolatos megrendelői észrevételeket, módosítási igényeket a Vállalkozó köteles végrehajtani, feltéve hogy azok a szerződéses feltételekkel, illetve a műszaki szabályzatokkal, jogszabályokkal, valamint a Vállalkozó műszaki meggyőződésével nem ellenkeznek. A beépítés-technológiai utasításnak a következő technológiai műveletekkel kapcsolatos adatokat kell tartalmaznia:

· az aszfaltréteg beépítésének előfeltételei:

· a felület-előkészítési munkák körülményei,

· az esetleges marás körülményei (marógép típusa, marási szélesség, marási mélység, a mart aszfalt elszállítása),

· a fogadó felület tisztításának módja,

· ragasztóanyag kipermetezése (a ragasztóanyag típusjele, mennyisége, hőmérséklete, a szórógép típusa.)

· az aszfaltkeverék szállítása:

· a szállító járművek típusa, súlya, az egy járművel (az egyes járművekkel) kiszállítandó aszfaltkeverék tömege, a tapadásgátlás módja, az aszfaltkeverék takarása,

· az aszfaltkeverék hőmérsékletének ellenőrzése a helyszínen, a mérés módjának megadásával,

· a szállító járművek mozgása a munkaterületen, 

· a finiserbe való ürítés módja.

· az aszfalt terítése:
· a finiser(ek) típusa

· az építési sávok sorrendisége, terítési sávszélességek, indulási- visszazárási helyek, haladási irány(ok),

· finiser beállítások az aszfaltkeverék terítése előtt,

· a finiser haladása, megállása, vezérlése, az előtömörítő egységek beállítása,

· hossz- és keresztirányú csatlakoztatások képzése. Az egymás feletti aszfaltrétegekben a hosszcsatlakoztatási vonalak helyzetének kialakítása 

· az esetlegesen előforduló kézi bedolgozás körülményei

· az aszfaltréteg tömörítése:

· a hengerek száma, típusa, tömege, sorrendje, 

· a hengerek mozgása (sebességek, hengerlési hosszak, a hengerpalástok kenése, irányváltások, a hengerek járatszámai, vibráció, oszcilláció beállításai),

· a beépített réteg testsűrűségének ellenőrzéséi módja

· munkavédelem,

· környezetvédelem.

2.2.2 A fogadó felülettel szembeni követelmények

Aszfaltréteg csak teherbíró, profilhelyes, kellő víztelenítéssel rendelkező, egyenletes felületi megjelenésű, száraz, szennyezéstől, hótól, jégtől mentes pályaszerkezeti rétegre építhető. Ha az ajánlati kiírás ezekre vonatkozóan külön nem rendelkezik, úgy a fogadóréteget teherbírónak, profilhelyesnek és megfelelően víztelenítettnek kell tekinteni. Ha az építendő kopóréteg tervezett vastagsága ( 30 mm és ha a fogadó felületet marással kell előkészíteni, akkor csiszolásos marást kell alkalmazni. 

Hengerelt aszfaltréteg építése esetén a fogadó felületre a két réteg közötti tapadás biztosítása érdekébe az esetek többségében 0,3-0,6 kg/m2 mennyiségben bitumenemulziót kell egyenletes vastagságban kipermetezni az aszfaltkeverék terítésének megkezdése előtt legalább fél órával. A kipermetezett ragasztó rétegre a munkanap végéig aszfaltréteget kell építeni, ha azon éjszaka és/vagy munkaszüneti napokon forgalom van.

2.2.3 Az aszfaltrétegek építési előírásai

Aszfaltrétegek csak száraz, csapadék mentes, az öntött-aszfalt rétegek nedves időben is, építhetők, ha a levegő hőmérséklete az 5. táblázatban előírt értéket eléri.

5. táblázat

	Aszfaltkeverék-típus
	Megengedett legkisebb léghőmérséklet, SYMBOL 176 \f "Symbol"C

	AC, BBTM, SMA típusú aszfaltbetonok;

- 40 mm és annál vékonyabb rétegben építve

- 40 mm-nél vastagabb rétegben építve
	+5

+0

	MA típusú öntöttaszfaltok
	-5


A hengerelt aszfaltkeverékek hőmérséklete a beépítés helyén, a szállítójárműben - a finiser befogadó tartályában való ürítés előtt - mérve a 6. táblázatban megadott tartományba essék.

6. táblázat

	Az aszfaltkeverék kötőanyagának típusa
	Beépítési hőmérséklet-tartomány (0C)

	70/100 , 50/70
	140 – 180

	35/50
	150 – 190

	10/20
	170 – 205

	Modifikált útépítési bitumenek
	A kötőanyag gyártójának előírása szerint

	Modifikálószer használata esetén
	ÉME (Építőipari Műszaki Engedély), vagy 

ETA (Európai Műszaki Engedély) szerint


Az elterített aszfaltrétegek azon széleit, amelyek mellé már nem épül újabb aszfaltsáv, illetve nem csatlakoznak szegélyhez, hengerelt aszfaltkeverékek esetében 1:1,.....1:2 rézsűvel kell tömörítés közben kiképezni. Egyirányú esésben épített útpályán az útpályaszerkezet aszfaltrétegeinek széleit a magasabban fekvő oldalon közel függőlegesre kell vágni és meleg bitumenes kenéssel, bitumenemulziós kenéssel vagy más vízszigetelő anyag felhordásával kell a víz behatolása ellen megvédeni.

Öntöttaszfaltnál a széleket függőleges oldalfallal kell kialakítani. 

Az útpálya keresztesés szerint alacsonyabban fekvő süllyesztett szegélyei, továbbá a kiemelt, vagy süllyesztett szegélyek mentén elhelyezett víztelenítő műtárgyak szélei mellett a kopóréteg aszfaltkeverékét úgy kell elteríteni, hogy tömörítés után a felülete a szegély, ill. a műtárgy szintjénél 5...10 mm-rel magasabban legyen. Ha a víztelenítő műtárgy külső széle nem csatlakozik közvetlenül a szegélyhez, akkor a műtárgy és a szegély közötti részen a kopóréteg felületét elleneséssel kell kialakítani.

Kopórétegeknél az egymás melletti beépítési sávokat úgy kell összedolgozni, hogy ha a beépítési sáv meglévő nem meleg aszfaltszélhez csatlakozik, akkor a hideg sávszélet közel függőlegesre kell vágni és hengerelt aszfalt terítése előtt kötőanyaggal megfelelő vastagon kell bevonni, vagy hézagtömítő szalagot kell oda elhelyezni.

A munkanap végén és minden olyan munkamegszakításnál, amelynél a finiser félreáll, a tömör réteget azon a helyen, ahol a vastagsága még a teljes keresztmetszeten megfelelő, a terítés irányára merőlegesen, közel függőlegesen át kell vágni és a vágási hely előtti felesleges aszfaltot el kell távolítani. A beépítés újrakezdésekor keresztcsatlakozást kell képezni. A hossz- és keresztcsatlakozásoknál a réteg felülete ugyanolyan zárt szerkezetű legyen, mint a sáv közepén.

Többrétegű pályaszerkezet építésénél a beépítési sávok szélességét úgy kell megválasztani, hogy az egymás feletti rétegek hosszcsatlakozásai vízszintes értelemben legalább 0,1 m távolságra legyenek egymástól.

A kész aszfaltréteget akkor szabad átadni a forgalomnak, ha hőmérséklete a felületén 40SYMBOL 176 \f "Symbol"C-nál nem nagyobb.

2.2.4 Ellenőrzés beépítés közben

A Vállalkozónak szúrópróbaszerűen meg kell mérni a beépítendő aszfaltkeverék hőmérsékletét a szállítójárműben. Ha ez az érték hengerelt aszfaltkeverékeknél a 6. táblázatban megadott határértékeken kívül esik, az aszfaltkeveréket nem szabad beépíteni. Az aszfaltréteg beépítése közben a levegő hőmérsékletét szúrópróbaszerűen kell mérni, ha annak értéke a megengedett legkisebb érték közelében van.

Munkakezdéskor és minden finiser félreállás utáni újrakezdéskor 5-10 m hosszú sáv elterítése után szintezéssel kell ellenőrizni a finiser-pallón, vagy a még be nem tömörített réteg felületén a keresztirányú esést és szükség esetén korrigálni kell a gépbeállítást.

A keresztcsatlakozásoknál tömörítés közben 3 m-es léccel kell ellenőrizni a felület egyenletességét és az esetleges egyenetlenséget megfelelő beavatkozással meg kell szüntetni.

Az aszfaltkeverék terítése közben, szükséges időközönként mérővesszővel, vagy más alkalmas eszközzel ellenőrizni kell a terítési vastagságot és szükség esetén korrigálni kell a gépbeállítást. 

3.
 Öntött aszfaltok

Az öntött aszfaltok általános típusjele: MA

· az MA betűjel utáni szám az aszfaltkeverék D névleges legnagyobb szemnagyságát jelzi,

· Az F (fokozott) igénybevételű kategóriába sorolt utakra, útszakaszokra építhető aszfalttípusok „F” jelzetet kapnak. Ha nincs „F” jelzet, akkor az aszfalttípus csak „N” igénybevételi kategóriába tartozó útra, útszakaszra építhető. Ezen az aszfaltoknál nem kell az N jelzetet használni

· ezt követi az aszfaltkeverék gyártásához használt bitumen típusjele

Példa az öntött aszfalt keveréktípusok típusjelére:

MA 11 (F)10/45-65

3.1.
Az alapanyagok követelményei

Az aszfaltkeverékek gyártásához jelen fejezet szerinti alapanyagokat (alkotó anyagokat) lehet felhasználni.

3.1.1. Kötőanyagok
Kötőanyagként általában az MSZ EN 12591 szerinti útépítési bitumenek közül a 35/50 és a 20/30 jelű fokozatok, az útépítési alkalmazású polimerrel modifikált bitumenek közül az ÚT 2-3.502 szerinti 25/55-60, 25/55-65, 10/40-60 és 10/40-65 jelű fokozatok használhatók fel. Az F igénybevételi kategóriába építhető MA 11 (F) típus gyártásához az MSZ EN 13924 szerinti 15/25 és 10/20 fokozatú kemény bitumennel is gyárthatók, de csak akkor, ha azt a Megrendelő kéri.

Az aszfaltkeverék bitumenjének modifikálása céljából az aszfalt gyártásánál is felhasználhatók modifikáló szerek a 4.6 szerint.

A Gyártó a termék megfelelőségi tanúsítványán az aszfaltkeverék típusjelének megadása mellett köteles megadni a bitumen fokozatának jelét is. 

Példák: MA 8 35/50, MA 11 (F) 10/40-65

3.1.2. Töltőanyagok
Töltőanyagként mészkőliszt és a keverőgép által elszívott - legfeljebb csak a képződés arányában visszaadagolt – saját-töltőanyag (exhausztor-por) használható fel. A mészkőliszt feleljen meg az ÚT 2-3.602 Útügyi Műszaki Előírásban megadott követelményeknek. 

3.1.3. Homokok
Homokként (finomszemcsés kőanyagként) természetes és zúzott homokok használhatók.

3.1.3.1. Természetes homokok

A természetes homokok nem tartalmazhatnak szemmel látható szerves szennyezést, agyag-, iszaprögöket, 0,02 mm-nél kisebb szemcsehányaduk legfeljebb 5 m % lehet. A természetes homok használata csak akkor megengedett, ha az öntöttaszfaltot N igénybevételi kategóriába tartozó útra építik be.
3.1.3.2. Zúzott homokok

Zúzott homokként, az ÚT 2-3.601 Útügyi Műszaki Előírás szerinti;

· NZ 0/2 termék, GF85, GTC20, f10 szemszerkezetű,

· NZ 0/4 termék, GF85, GTC20, f6 szemszerkezetű,

· Z 0/4 termék, GF85, GTC NR, f10 szemszerkezetű,

· ZK 0/4 termék, GF85, GTC20, f6 szemszerkezetű

zúzottkő, zúzottkavics termékek használhatók fel. Ha az aszfaltkeveréket F igénybevételi kategóriába tartozó útra építik be, akkor az aszfaltkeverék gyártásához csak NZ 0/2 és NZ 0/4 termékek használata megengedett.

A zúzott homokok 2,0 mm-es rostán fennmaradó része az aszfalt kőanyag keverékében zúzott kőanyagnak minősül.

3.1.4. Kőanyagok

Az öntött aszfaltok gyártásához kőanyagként zúzottkő és zúzottkavics termékek használhatók fel.

Az N és F igénybevételi kategóriákba tartozó utakra egyaránt építhető aszfaltkeverékek gyártásához a felhasználható zúzottkő és zúzottkavics termékek az MSZ EN 13043 szabvány szerinti kőzetfizikai tulajdonságok tekintetében elégítsék ki a 2. táblázatban foglalt követelményeket.

Kőzetfizikai követelmények     

                                                                        2. táblázat

	a réteg megnevezése
	igénybevételi kategória

	
	N
	F

	
	Kőzetfizikai követelmények, legalább

	nagyon vékony aszfalt kopóréteg
	LA25, MDE20, MS18
	LA20, MDE15, MS18


Az N és F igénybevételi kategóriákba tartozó utakra építhető aszfaltkeverékek gyártásához a 3. táblázatban felsorolt, ÚT 2-3.601 szerinti zúzottkő, zúzottkavics termékek használhatók fel. Ezen termékek szemszerkezeti követelményeit az ÚT 2-3.601 Útügyi Műszaki Előírás részletezi.

Felhasználható termékek                                                                                  3. táblázat

	a réteg megnevezése
	igénybevételi kategória

	
	N
	F

	
	Termékek (frakciók)

	öntöttaszfalt kopóréteg
	NZ 4/11

ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11, 1)
KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11, KZ 11/16
	KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11




Megjegyzés: 1) A ZK termékek az ÚT 2-3.601/2.Útügyi Műszaki Előírás szerinti legalább C 90/1 minőségűek legyenek

3.1.5. Visszanyert aszfalt 

Az aszfalt pályaszerkezeti rétegekből különböző módszerekkel – például marással, marással és átrostálással, továbbá bontott aszfaltok esetében művi aprítással és rostálással – visszanyert aszfalt – mint egyéb alapanyag - az új aszfaltkeverék gyártásához az alábbi mennyiségekben adagolható vissza;

· legfeljebb 10 m % mennyiségig az F igénybevételi kategóriába építhető öntöttaszfalt típus gyártásához, függetlenül attól, hogy a visszanyert aszfalt hengerelt aszfaltból, vagy öntöttaszfaltból származik

· az N igénybevételi kategóriába építhető keveréktípusok gyártásához;

legfeljebb 20 m %-ot, ha a visszanyert aszfalt hengereltaszfaltból származik,

illetve



legfeljebb 40 m % - ot, ha a visszanyert aszfalt öntöttaszfaltból származik.

A visszanyert aszfalt D legnagyobb szemnagysága igazodjon a gyártandó aszfaltkeverék típusának legnagyobb szemnagyságához és feleljen meg az ÚT 2-3.301-8 Útügyi Műszaki Előírásnak.

Ha a visszanyert aszfaltot10 m %-ot meghaladó mennyiségben adagolják vissza, akkor, a visszaadagolt aszfaltot is tartalmazó aszfaltkeverék kötőanyagának lágyuláspontját a keveréktervben külön is meg kell adni. Ehhez meg kell határozni a visszanyert aszfaltból kinyert kötőanyag TLp1 lágyuláspontját és a keverék gyártásához használt (új) hozzáadott kötőanyag TLp2 lágyuláspontját. A visszanyert aszfaltot is tartalmazó keverék kötőanyagának TLp lágyuláspontja az alábbi képlettel számítható:

TLp = a TLp1 + bTLp2    (a + b = 1)

ahol;

a = a visszanyert  aszfaltból kinyert kötőanyag teljes kötőanyag mennyiségre vonatkoztatott tömeghányada,

b = az új kötőanyag teljes kötőanyag mennyiségre vonatkoztatott tömeghányada.

3.1.6. Adalékszerek

Adalékszerek (tapadásjavító anyag, plasztifikálószer, stb.) a vonatkozó ÉME (Építőipari Műszaki Engedély, vagy ETA (Európai Műszaki Engedély) szerint használhatók az aszfaltkeverékek gyártásához.

Az aszfaltkeverék bitumenjének modifikálása céljából felhasználhatók olyan modifikálószerek is, amelyek az aszfalt tulajdonságait kedvezően változtatják meg. Ilyen célból csak olyan modifikálószerek használhatók fel, amelyek érvényes Építőipari Műszaki Engedéllyel, vagy érvényes Európai Műszaki Engedéllyel rendelkeznek, és amely modifikáló szereket az aszfaltkeverő telepen keverik be az útépítési bitumenbe, vagy közvetlenül a keverőegységbe adagolják.

Adalékszerek (tapadásjavító anyag, plasztifikálószer, stb.) a vonatkozó ÉME szerint használhatók az aszfaltkeverékek gyártásához.

Az aszfaltkeverék bitumenjének modifikálása céljából felhasználhatók olyan modifikálószerek is, amelyek az aszfalt tulajdonságait kedvezően változtatják meg. Ilyen célból csak olyan modifikálószerek használhatók fel, amelyek érvényes Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkeznek, és amely modifikáló szereket az aszfaltkeverő telepen keverik be az útépítési bitumenbe, vagy közvetlenül a keverőegységbe adagolják.

3.2.
Öntött aszfaltkeverék-típusok tervezési követelményei az MSZ EN 13108-6 szerint
Az öntöttaszfalt keveréktípusok a következők: MA 4, MA 8, MA 11 és MA 11(F)

A tervezés gyakorlati kivitelezését az MSZ EN 13108-20 számú szabvány alapján (Típusvizsgálat) kell végrehajtani. A keveréket jelen műszaki előírás tervezési követelményei (5. pont) alapján kell megtervezni. 

A típusvizsgálattal kiválasztott összetétel keverőtelepi gyártást követő érvényesítése (validálása) után az előírt összetételt a Gyártónak az MSZ EN 13108-21 Üzemi gyártásellenőrzés szerint, valamint a 3/2003 BM-GKM-KvVM együttes rendeletnek megfelelően kell biztosítania.

3.2.1. Összetétel
Az előírt összetétel szemeloszlása feleljen meg a 4. táblázat előírásainak.

Az előírt összetétel kötőanyagtartalma feleljen meg a 4. táblázat előírásainak. 

Az előírt összetétel adalékszer-tartalmát, követelményeit adalékszerenként típussal és mennyiséggel kell megadni.

A szemeloszlást a teljes kőanyaghalmaz tömegének százalékában kell kifejezni. A szitákon átesett anyagmennyiségeket – a 0,063 mm nyílású szitán átesett kivételével – 1,0 m % -ra százalékra kerekítve, a kötőanyagtartalmat, a 0,063 mm nyílású szitán átesett anyagmennyiség tömegszázalékát és a 4.6. fejezet szerinti adalékszer-tartalmakat 0,1 m %-ra kerekítve kell megadni.

3.2.2. Szemeloszlás
Az öntött aszfalt keverékek szemeloszlás követelményeit a 4. táblázat tartalmazza.

Öntöttaszfaltok tervezési követelményei                                              4. táblázat

	I. Jellemzők
	II. T í p u s o k
	III. Vizsgálati módszerek

	Szemeloszlás 

áthullott, m%
	MA 4
	MA 8
	MA 11
	IV. MA 11 (F)
	V. 

	        16,0
	
	
	100
	100
	MSZ EN 933-1

VI. MSZ EN 12697-2

	        11,2 mm
	
	100
	90-100
	90-100
	VII. 

	        8,0 mm
	
	90 – 100 
	-
	-
	VIII. 

	        5,6 mm
	100
	-
	54 – 69 
	54 – 69 
	IX. 

	        4,0 mm
	90 – 100 
	62 – 81 
	-
	-
	X. 

	       2,0 mm
	55 – 70 
	50 – 65 
	43 – 58 
	43 – 58 
	XI. 

	      0,25 mm
	32 – 47 
	27 – 42 
	24 – 39 
	24 – 39 
	XII. 

	     0,063 mm
	20 – 28 
	20 – 28 
	18 – 26 
	18 – 26 
	XIII. 

	A kőanyag-keverékben:

- mészkőkőliszt mennyi-sége 1)legalább m%- - homoktartományban a 

zúzott homok aránya,         

XIV. legalább, m%
	15

-
	15

50
	14

50
	14

100
	XV. 

	XVI. - 2,0 mm feletti részben a      

XVII.   zúzott termékek aránya,              

XVIII.   legalább, tömeg % 
	-
	Csak zúzott termékek képezhetik 
	XIX. 

	Felhasználható:

-útépítési bitumenek

-kemény bitumenek

- polimerrel módosított bitumenek
	35/50

20/30


	35/50

20/30

25/55-60

25/55-65

10/40-60

10/40-65
	35/50

20/30

10/40-60

10/40-65
	35/50

20/30

15/25

10/20

10/40-60

10/40-65
	XX. 

	Kötőanyag-tartalom

legalább % Bmin
	7,5
	7,0
	7,0
	7,0
	

	Benyomódás (maradó alakváltozással szembeni ellenállás) 

legalább mm  Imin
legfeljebb mm  Imax
	1,0

6,0
	1,0

5,0
	NR 2)
4,0


	NR

2,0
	MSZ EN 13108-20 6.5 szakasz D.14 fejezet és

MSZ EN 12697-20

	Benyomódás-növekmény 30 perc után

legfeljebb mm Inc 
	NR 3)
	0,8
	0,6
	0,6
	


1) Mészkőből vagy dolomitból származó kőanyag 0,063 mm-en áteső hányada idegen mészkőlisztként vehető figyelembe

2)  NR: Nincs követelmény (No requirement.

3.2.3. Kötőanyag-tartalom 

Az előírt keverék legkisebb kötőanyag-tartalmát, valamint a felhasználható kötőanyagfajtákat a 4. táblázat mutatja.

A kötőanyag-tartalom követelmény-értékeit a következő szorzótényezővel kell korrigálni:
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ρd a kőanyaghalmaznak az MSZ EN 1097-6 szerint meghatározott (szem)testsűrűsége, megagramm per köbméterben (Mg/m3) kifejezve.

A kötőanyag-tartalom a visszanyert aszfalt kötőanyag-tartalmát és a természetes aszfalt kötőanyag-tartalmát is magában foglalja, ha ilyen anyagokat használnak.

3.2.4. Adalékszerek

Az adalékszerek követelményeit, mindegyik adalékszerre vonatkozóan a típussal és a mennyiséggel kell kifejezni az érvényes ÉME vagy ETA alapján.

3.2.5. Bevonódottság és homogenitás

Az aszfaltkeveréket úgy kell keveréssel előállítani, hogy a kőzetszemcséknek az MSZ EN 1310-5 szabvány 5.2.3 bekezdése szerint megfelelően bevontak legyenek.

3.2.6 Keverék-hőmérséklet
Az alkalmazható keverékhőmérsékleteket az 5. táblázat tartalmazza.

A keverék-hőmérséklet határértékei                                                                 5. táblázat

	Kötőanyag típusa
	megengedett legnagyobb kötőanyag hőmérséklet, oC
	az aszfaltkeverék gyártási hőmérséklet-tartománya oC

	35/50
	195
	200 – 240 

	20/30
	230
	210 – 250 

	15/25
	235
	215 – 255 

	10/20
	240
	220 – 260 

	Polimerrel modifikált bitumenek
	A kötőanyag gyártójának előírása szerint

	Modifikálószer használata esetén
	ÉME, vagy ETA szerint


3.2.7. Benyomódás (maradó alakváltozással szembeni ellenállás)

A követelményeket a 4. táblázat tartalmazza.

3.2.8. Tartósság

Külön követelmény nincsen.

XXI. 4.
Aszfaltkeverékek gyártási feltételei

A keverék gyártására az MSZ EN 13108-21 szabvány előírásai vonatkoznak.

A keverék gyártási hőmérsékleti határait az 5. táblázat mutatja.

XXII. 5.
Szabványok, útügyi műszaki előírások hivatkozásai
Az alábbiakban felsorolt szabványok, útügyi műszaki előírások alkalmazása nélkülözhetetlen. Az évszám nélküli hivatkozás esetén a hivatkozott szabvány legutolsó változatát kell alkalmazni.

Nemzeti szabványok:

MSZ EN 933-1 
Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat.

	MSZ EN 932-1
	Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Mintavételi módszerek



	MSZ EN 1426
	Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A tűpenetráció meghatározása



	MSZ EN 1427
	Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A lágyuláspont meghatározása. Gyűrűs-golyós módszer


MSZ EN 12591 
Bitumen és bitumenes kötőanyagok Az útépítési bitumenek minőségi követelményei

	MSZ EN 12697-1
	Aszfaltkeverékek. Melegaszfalt keverék vizsgálati módszerei. 1. rész: Oldható kötőanyag-tartalom



	MSZ EN 12697-2
	Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverékek vizsgálati módszerei. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása



	MSZ EN 12697-3
	Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 3. rész: A bitumen visszanyerése: forgó bepárló


MSZ EN 12697-5
Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverékek vizsgálati módszerei. 5 rész: A 


hézagmentes testsűrűség meghatározása

MSZ EN 12697-6 
Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverékek vizsgálati módszerei. 6 rész: Aszfalt 


próbatestek testsűrűségének meghatározása.

MSZ EN 12697-8 
Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverékek vizsgálati módszerei. 8. rész:Aszfalt 


próbatestek hézagjellemzőinek meghatározása

MSZ EN 12697-20 
Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverékek vizsgálati módszerei. 

20. rész: Benyomódás kockákon vagy Marshall próbatesteken

MSZ EN 12697-22 
Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverékek vizsgálati módszerei. 22. rész:




Keréknyomképződési vizsgálat

MSZ EN 12697-27 
Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 

27. rész: Mintavétel

MSZ EN 12697-30 
Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverékek vizsgálati módszerei. 30. rész. 




Próbatestek készítése döngölővel.

MSZ EN 12697-36
Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverékek vizsgálati módszerei. Mintavétel.

MSZ EN 12697-36 
Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverékek vizsgálati módszerei. 36 rész:




Aszfaltburkolatok vastagságának meghatározása.

	MSZ EN 12697-42
	Aszfaltkeverékek. Melegaszfalt keverék vizsgálati módszerei. 42. rész: A durva idegen anyag mennyisége a visszanyert aszfaltban


MSZ EN 13036-1 
Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 1.rész: A 



burkolatfelület makroérdességének mérése térfogatmódszerrel 

prEN 13036-6 
Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 6.rész: 



Measurement of transverse and longitudinal profiles in the evenness and 



megatexture wavelength ranges

MSZ EN 13036-7 
Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 7.rész: A 



pályaszerkezeti rétegek felületi egyenetlenségének mérése: mérőléces vizsgálat

MSZ EN 13043 
Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz

MSZ EN 13108-1 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 1. rész: Aszfaltbeton

MSZ EN 13108-2
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 2. rész: Aszfaltbeton nagyon vékony 



rétegekhez.

MSZ EN 13108-3 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 3. rész: Lágyaszfalt

MSZ EN 13108-4 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 4. rész: Érdesített homokaszfalt

MSZ EN 13108-5 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 5. rész: Zúzalékvázas masztix-aszfalt

MSZ EN 13108-6 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 6. rész: Öntöttaszfalt

MSZ EN 13108-7 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 7. rész: Porózus aszfalt

MSZ EN 13108-8 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 8. rész: Visszanyert aszfalt

MSZ EN 13108-20 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 20 rész: Típusvizsgálat.

MSZ EN 13108-21 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 21. rész: Üzemi gyártás-ellenőrzés.

MSZ EN 13924 
Kemény útépítési bitumenek

Útügyi műszaki előírások:

ÚT 1 - 1.202 

Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése

ÚT 2 - 2.113 

A hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése mozgó bázisú mérőkerékkel

ÚT 2 - 3.302

Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek

ÚT 2 - 3.502 

Útépítési alkalmazású polimerrel modifikált bitumenek

ÚT 2 - 3.601
Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok

ÚT 2 - 3.602 
Kőanyag halmazok utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz. Kőlisztek

ÚT 2 – 2.103
Aszfaltburkolatok fenntartása

ÚT 3 – 2.104
Az útfenntartás műszaki irányelvei beton-, kő- és műkőburkolatok

ÚT 2 – 2.107
Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése

ÚT 2 – 3.701
Útpályaburkolatok hézagkitöltő anyagai

ÚT 2 – 3.707
Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása I.

ÚT 2 – 3.306
Útburkolatok felületi bevonata

ÚT 2 – 3.506 
Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok
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