Parkfenntartás
Műszaki leírás

I. Takarítás

1.és 3. Takarítás 
A parktakarítást a park egész területére kiterjedő szemétgyűjtéssel - függetlenül annak eredetétől - , szemetes zsákok kihelyezésével, a szemétkosarak ürítésével, meghatározott rendszerességgel, - belterjes: hetente 5x, külterjes: havonta 3x, cserjealj - takarításokkal, szemét azonnali elszállításával kell végezni. Nagytakarításnál a teljes területről össze kell gyűjteni a területen található minden hulladékot (pl.: törött üveg, tégla, kutyapiszok,), a lakossági hulladékot (pl. ágybetét, hűtő, stb.) el kell szállítani lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), szemetet a bokrok alól is ki kell szedni, a területet össze kell gereblyézni és söpörni. Belterjes területen (teljes területen) havonta 1x külterjes területen évente 5x. Az elszállítandó hulladék mennyisége: 1000 m3 (előirányzat) 

2.A-B. Hóeltakarítás, sikosságmentesítés 

A téli időszakban illetve a tartósan fagypont alatti időszakban keletkező jég és hó eltávolítása a játszóterek útjairól és a parki-sétányokról. Ezek általában a járólapos vagy térkő burkolatos felületek. Gyakoriság: szükség szerint, max: 10x
Homokszórás síkosság-mentesítés gyakoriság: szükség szerint, max: 10x. Elsősorban a közjárdáktól a házak bejáratához és a tömegközlekedési eszközök megállóhelyei felé vezető nagy forgalmú sétányokat kell megtisztítani legalább 1m szélességben. 

Ezek végeztével egyeztetés után kerül sor a többi parki-sétányra. 

Síkosság mentesítő anyag kiválasztásánál – a vonatkozó jogszabályok betartása mellett - törekedni kell a környezet fokozott védelmére (NaCl helyett pl. zeolit)

A hó eltakarítása és a csúszásmentesítés elmaradása, vagy a nem megfelelő minőségű munkavégzés miatt bekövetkezett balesetekért a vállalkozó a felelős. 

4. Lombgyűjtés: gyűjtés, szállítás lerakóhelyre 

A gyep, cserje, sövény és burkolt felületekről (járdák, sportpályák, játszótéri burkolatok) a lombot el kell takarítani. A munkát legalább 80 %-os lombhullás után lehet megkezdeni, ősszel (decemberig) 2x, tavasszal (márciusig) 1x. 

A lombgyűjtést követően a szállítás legkésőbb a következő napon meg kell, hogy történjen.

II. Gyep, pázsit fenntartása

1. Pázsit gépi kaszálása a terület 80%-án 

A kaszálást követő 48 órán belül a kaszálékot le kell gyűjteni majd elszállítani, mind a kaszált felületről, mind a mellette lévő burkolat felületéről. Ezzel egyidőben az esetleges egyéb szennyeződésektől, szeméttől – függetlenül azok eredetétől - is meg kell tisztítani a kaszált területet. A kaszálást a teljes területen 14 nap alatt kell elvégezni. (Az ajánlattétel során ez a 14 nap, 1 alkalomnak tekintendő)
3. Pázsit felülvetése

Meglévő gyepfelület megújítása átgereblyézéssel és fűmag felülvetésével, majd hengerezéssel, beöntözéssel, 3-4 dkg/ m2 fűmag felhasználásával. Tavasszal, időjárástól függően május közepéig illetve ősszel, szeptemberben történik, a megrendelő által megjelölt területen évente egyszer.
2. Pázsit szélvágása, illetve kézi kaszálása a terület 20%-án 

A kaszálási tarlómagasságnak 5-6 cm-nek kell lennie a vegetációs időben. Belterjes:

évente 6x, külterjes: évente 5x. A kaszálást követő 48 órán belül a kaszálékot le kell gyűjteni majd elszállítani, mind a kaszált felületről, mind a mellette lévő burkolat felületéről. Ezzel egyidőben az esetleges egyéb szennyeződésektől, szeméttől is meg kell tisztítani a kaszált területet.
4. Pázsit felújítása 

A gyep felújítása tavasszal, időjárástól függően május közepéig illetve ősszel, szeptemberben történik, a megrendelő által megjelölt területen évente egyszer. 

Kikopott gyep, vagy pázsitfelület fellazítása kézi eszközzel, vagy géppel, finom​tereprendezésseI, termőföld és tőzeg terítésseI, 4-6 dkg/ m2 fűmag felhasználásával. A fűmagot kerti földkeverékbe keverve kell kijuttatni és hengerezni. A csapadékmentes időben a talajt öntözéssel nedvesen kell tartani. 

Egyedi megrendelés alapján.

5. Öntözés 

Kerti locsolócsapról tömlővel, vagy szóró kihelyezésével történik. Csak a kiemelt területeken 10I/m2 (pl. friss vetés)

6. Pázsit tápanyag utánpótlása 

A műtrágyát: fejtrágyázás 5 g/m2 N hatóanyaggal tavasszal, lombgereblyézés után, a 0,5 kg/m2 komplex műtrágyát 6 kg kerti komposzttal keverve, ősszel kell kijuttatni, egyedi megrendelés alapján. 

7. Padka kaszálás (címlista alapján) 

Az utak menti zöldterületek kaszálása, a kaszálást követő 48 órán belül a kaszálékot le kell gyűjteni és el kell szállítani lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, évente 5 alkalommal. Az útpadkák kaszálásába az út közepén lévő terelő-járdaszigetek is beletartoznak.

8. Gyepszellőztetés

A megfelelő eszközzel 1x ősszel (utolsó kaszálás után), 1x tavasszal (első kaszálás után), a kijelölt területeken

III.Cserjék, talajtakarók és sövények fenntartása

1-7.

A cserjék, talajtakarók és sövényalj kapálását a gyom, és szemét kiszedésével, szállítással évente 5 alkalommal kell elvégezni. 

A cserjék ifjító metszését évente 1 alkalommal, a sövények alakító metszését évente 3 alkalommal kell elvégezni. A keletkezett metszlapoknak simának és egyenesnek kell lenniük, a lehető legkisebb átmérővel, a későbbi kórokozók, kártevők megtelepedésének, az ág kiszáradásának megakadályozása és a balesetveszély elkerülése érdekében. A cserje, illetve a sövény metszés során keletkezett nyesedéket a munkavégzés befejezését követő 48 órán belül el kell szállítani lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal. 

A cserjék és talajtakarók talaját ősszel fel kell ásni. 

A öntözés a kiemelt területeken szükséges, 20 l/ m2 mennyiségben. 

IV. Parkfa fenntartás

1. Parkfák gallyazása, metszése nyesedék elszállításával 

A felgaIlyazás a fák alsó ágainak eltávolítását jelenti. A gyalogutaknál előirt 2,5 m-es (űrszelvény magasság a fák gallyazásával biztosítható). A levágott gallyakat a munkavégzés befejezését követő 48 órán belül el kell szállítani lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal. 

Szükség szerint, bejelentés alapján végzendő munkafolyamat. 

2.  Kiszáradt fák, illetve viharkár sújtotta fák kivágása tuskózással. nyesedék azonnali elszállítással 
A fakivágás munkafolyamata: 
- a korona legallyazása 

- a vastag ágak levágása 

- a törzs kivágása 

- a gally és rönk elszállítása lerakóhelyre. 

Tuskó-irtás: A kivágott fa gyökérnyaki részének és gyökereinek. illetve a viharban kidőlt fák kifordult tuskóinak és gyökereinek az eltávolítása. Kézi és gépi erővel egyaránt elvégezhető. A munka során keletkezett zöldhulladékot 48 órán belül el kell szállítani lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal. A tuskó helyét fel kell tölteni a szükséges mennyiségű termőfölddel. 

3. Viharkár okozta letört ágak és lakosság által kitett gallyak elszállítása (tömörített nyesedék)

A viharban leszakadt és lakosság által kitett ágak, gallyak darabolása motoros fűrésszel szállítható méretűre, gépkocsira rakás, elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal. 

4. Parkfa ültetése 

A beültetésre kerülő parkfa legalább 4 cm (14/16), törzsátmérőjű, földlabdás, szabványnak megfelelő minőségű, várostűrő növény lehet. 

A parkfákat talajcsere nélkül 1m3-es gödörbe kell ültetni. Nyitott fagödör a területen nem maradhat, ha ez mégis előfordul, a balesetveszély elhárítása érdekében a gödröt megfelelő módon le kell határolni. 

A földlabdás és konténeres fákat szükség szerint kell metszeni. Ajánlatos a sűrű vesszők ritkítása, vagy az oldalágak kívülálló rügyre történő metszése. A sérüIt vesszőket minden esetben el kell távolítani. Az ültetés során a földlabda zsákszövetét - a felerészben történő betemetés után - meg kell bontani, a földlabdát minden oldalról laza földdel kell feltölteni, egyenletesen tömöríteni, majd fánként legalább 60 liter vízzel beöntözni. A fákat 2 db, felül léckerettel összefogott tám-rúdhoz, gurtnival kell kikötni. Az ültetés és támrudazás után a törzs körül ősszel a földet fel kell kupacolni, tavasszal pedig fatányért kell kialakítani. 

  
 A munkák során képződött sittet (hulladékot)a területről 24 órán belül el kell szállítani. 

5. Parkfák öntözése (60 l/fa) 

A parkfák öntözése parki öntözőhálózatról tömlővel, vagy öntözőhálózattal nem rendelkező területeken lajtoskocsiról történik. Az alkalmanként kijuttatandó vízmennyiség: 60 l/ fa.
6. Parkfák tápanyag utánpótlása 

A parkfák tápanyag utánpótlása ősszel történik, 0,2 kg/ törzsátmérő cm 10:6:4 (N:K:P) műtrágyával. 

7. Parkfák gyökerei által okozott károk megszüntetése gyökérmetszéssel, burkolat helyreállítással

A járdák, utak burkolatát megemelő parkfák gyökereinek visszavágása. A gyökérmetszést csak szakember végezheti A kivitelező feladata a sérült burkolat helyreállítása és a keletkezett törmelék elszállítása.

V. Egy- és kétnyári virágok fenntartása 

2. Egy- és kétnyári virágok ápolása, kapálása, gyomlálása 

A virágágyat folyamatosan gyommentesen és laza állapotban kell tartani, a kapálásokkal egy Időben Végzendő a gyomlálási munka, gyakoriság: hetente 2x, június 01. és október 15. között. A kapálások, illetve gyomlálások alkalmával az elvirágzott növényi részeket is el kell távolítani. 

1. Egy- és kétnyári virágok ültetése 

Az egynyári virágokat legkésőbb május 31-ig, a kétnyári növényeket legkésőbb október közepéig kell kiültetni, az időjárás függvényében. Az ültetéshez csak egészséges, L o., a fajtának megfelelő habitusú, virágzás közelében, vagy kezdetén lévő cserepes palántákat lehet felhasználni. Az ültetés mennyisége 20-25 db/m2, ennél kevesebb a nagy térigényű fajtáknál lehet. Az év folyamán kipusztult egy- és kétnyári növények pótlása évente minimálisan három alkalommal történik. 

3. Virágágy kiürítése 

A virágágyak kiürítését, felásását évente két alkalommal kell elvégezni. A munka során a talajt fel kell ásni és egyenletesen elgereblyézni. A kiszedett növényeket 24 órán belül a területről el kell szállítani, lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal. Az egynyári virágok kiszedése legkésőbb szeptember végéig, a kétnyári és hagymás növények kiszedése áprilisban történik. 

4. Virágágyak öntözése 

Az öntözési munkákat június 01. és október 15. között, heti 2 alkalommal végezni minimálisan 450 mm csapadéknak megfelelő mennyiségű víz kijuttatásával, kerti csapról, tömlővel. 

5. Virágágyak tápanyag utánpótlása

Évente egyszer tavasszal a kiültetés előtt, műtrágyával.

VI. Egyéb fenntartási munkák
(egyedi megrendelés alapján)
1.A.  Öntözővíz hálózat fenntartása, nyitása, zárása, mérőóra leolvasása 

A kerületi parkok locsolóhálózatainak vízóráit minden év április 15-ig meg kell nyitni. Ugyanezen vízórákat minden év november 15-ig, - tartós fagyok esetén előbb - le kell zárni, és vízteleníteni kell. A megnyitásról, és az elzárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az egyes vízórák elzárásának/ nyitásának idejét, a vízóra állását, a vízóra gyári számát és az adott vízóra akna állapotát. 

A mérőórák leolvasásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, leolvasás gyakorisága; havonta, április 15. és november 15. között, tartós fagyok esetén előbb. 

1.B. Kerti csap csere szintbe emelésseI, földmunkával, anyagárral 

Meglévő kerti csap felemelése vagy lesüllyesztése, sérült/hibás kerti csap leszerelése, új kerti csap felszerelése. 

1.C. Csapszekrény kihelyezése beton ágyazatba, anyagárral Csapszekrény kihelyezése meglévő kerti csaphoz betonozással együtt. 

1.D. Golyóscsap szerelés anyagárral (golyós ürítőcsap is) Meghibásodott kerti csap javítása, szelepcsere

1.E. Locsolóvíz hálózaton keletkezett csőtörés hibahelyének megállapítása

A hálózaton lévő rejtett csőtörések felderítésére a zöldterületek védelme érdekében, feltárás nélküli módszer alkalmazható. (pl. hangfrekvenciás módszer)
1.F. Hálózat sérülésének kijavítása, anyagárral
A sérült vezetékszakasz javítása kizárólag a gyártó által előírt javító idomok és technológia felhasználásával történhet.

1.G. Hálózat sérült részének cseréje, anyagárral
A sérült, javíthatatlan vezetékszakasz cseréje az eredetivel megegyező átmérőjű kell legyen és legalább az eredeti cső minőségével megegyező anyagból  kell készüljön.

A nyomáspróbát minden esetben dokumentálni kell.

1.H. Eredeti állapot helyreállítás, termőföld feltöltéssel, füvesítéssel, anyagárral
Megbontott terület termőfölddel történő visszatöltése (szintbe), majd füvesítése 3-4 dkg/ m2 fűmag felhasználásával hengerezéssel, beöntözéssel.
2. Földmunkák (termőföld feltöltés szállítással, elterítéssel), anyagárral 

Kertészeti szabványoknak megfelelő 1. osztályú termőföld/kevert föld beszerzése és területre szállítása, elterítése. 

3. Sétány sarabolása, tisztítása, gyöngy és bányakavics terítése, anyagárral
A kavicsos, murvás, betonalapos út-, és térfelületek gyommentesítését sarabolással, évente háromszor, a gyomok eltávolításával kell elvégezni. A képződött hulladékot 48 órán belül el kell szállítani, lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal. 

Egyéni megrendelés alapján a sétány kikopott kavicsburkolatának újratöltése, hengerezéssel.

4.A. Kerti padok teljes felújítása "Városligeti" típusú pad 

(2 db, 2”-os palló) új fapalló csiszolva, 2x pácolva, vagy festve anyagárral 

Meglévő ép lécek leszerelése, csiszolása, alapozása (1x), fedő festése (1x), esetleges sérült lécek pótlása, visszaszerelése. 

4.B. "Szentendrei" típusú pad 

(2,5 m2) új fapalló cseréje + 2x festve anyagárral 

Meglévő ép lécek leszerelése, csiszolása, alapozása (1x), fedi) festése(1x), esetleges sérült lécek pótlása, visszaszerelése. 

4.C. "Amerikai", "Schönbrunn", stb. típusú padok fapalló cseréje, csiszolása, 2 x festve 

Meglévő ép lécek leszerelése, csiszolása, alapozása (1x), fedő festése(1x), esetleges sérült lécek pótlása, visszaszerelése. 

5. Kerti háttámlás padok kihelyezése, betonozással 

Bármely típusú háttámIás pad kihelyezése anyagárral, a pad helyszínre szállításával, minden esetben a burkolaton történő rögzítéssel, betonozással. 

6. Szeméttartók teljes felújítása, cseréje, kihelyezéssel betonozással. Teljes felújítás anyagárral

Parki meglévő szeméttartók felújítása, festése, javítása (elszállítása telephelyre, felújítás), kiszállítás helyszínre, kihelyezés, rögzítése burkolathoz, betonozás, nem javítható szeméttartók eltávolítása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal. 

7. Kutyahulladék tároló edények, javítása, új kihelyezése

Meglévő tárolóedények javítása, festése, visszahelyezése betonozással, valamint új edények kihelyezése előre egyeztetett területre.

8. Kutyahulladék tárolók ürítése és zacskóval történő feltöltése, anyagárral
Kihelyezett tárolóedények heti egyszeri teljes kiürítése és a hulladék lerakóhelyre történő szállítása majd fólia zacskóval történő feltöltése. Az ürítéseket minden alkalommal az összes hulladékgyűjtő esetében dátumozott, digitális fényképpel dokumentálni kell.

9.A. Kutya által kiásott gödrök feltöltése 

Kutyák által kikapart gödrök termőfölddel történő feltöltése és befüvesítése
9.B. Sérült kerítés helyreállítása, anyagárral
Kutyafuttatók sérült kerítésének javítása (drótháló vagy kerítésem javítása, cseréje)

10. Fő tér épületeinek ablakaiba helyezett virágládákba muskátli ültetése, anyagárral. 5 tő muskátli/virágláda

Már meglévő virágládákba termőföld töltése majd, ládánként 5 db muskátli beültetése. A kész ládákat a Fő tér épületeinek ablakaiba ki kell helyezni. A beültetés május hónapban esedékes. Ősszel (októberben) a ládákat be kell szedni és kiüríteni. A keletkezett hulladékot el kell szállítani. Az üres ládákat a megrendelő által kijelölt tároló helyre (mely szintén a Fő téren található) be kell szállítani.
10.A. Hiányzó virágládák pótlása, anyagárral
A Fő tér épületeinek díszítésére szolgáló muskátlikat a már meglévő edényekbe kell beültetni. Azonban a használat során elfordul, hogy egyes ládák sérülnek, eltörnek. A kivitelező feladata, hogy a már meglévő ládákkal megegyező új ládákat beszerezze. 
11. Kandeláberes muskátli kiültetése a kiemelt terekre, anyagárral
A kiemelt tereken (Pethe F. tér, Csobánka tér, Heltai J. tér, Fő tér,) található villanyoszlopokra 4 db futó muskátlival beültetett műanyag virágcserép kihelyezése. A kihelyezés május hónapban esedékes. Ősszel (októberben) a cserepeket be kell szedni és kiüríteni. A keletkezett hulladékot el kell szállítani. Az üres cserepeket a megrendelő által kijelölt tároló helyre (mely a Fő téren található) be kell szállítani.
11.A. Kandeláberes muskátli öntözése és tápanyag utánpótlása
Természetes csapadék mennyiségétől függően. Kánikulában hetente legfeljebb 3x, kora reggel vagy este. (A kiültetett növények kiszáradását vagy túlöntözését mindenképpen el kell kerülni.) A tápanyag utánpótlást havonta 1x, tápoldattal kell elvégezni.

11.B. Hiányzó cserepek pótlása

A kiemelt tereken, a kandelábereket díszítő muskátlikat műanyag virágcserepekbe kell kihelyezni. A használat során elfordul, hogy egyes cserepek sérülnek, eltörnek. A kivitelező feladata, hogy a kihelyezettel megegyező új cserepeket beszerezze. 

12. Parkolásgátló faoszlopok kihelyezése betonozással, anyagárral
A zöldterületek védelme érdekében a megrendelt területen faoszlopok kihelyezése. Szükség szerint zöldfelületbe illetve burkolt felületbe. Minden esetben az oszlopok rögzítése betonozással.
13. Tájékoztató táblák kihelyezése (egyedi megrendelés alapján), anyagárral
A játszóterek, kutyafuttatók kerítésére ill. egyéb területekre „Óbuda logoval” ellátott műanyag tájékoztató táblák felszerelése. 

14. Gondozásba nem vett területek fenntartása Gyommentesítés (parlagfű kaszálás) évente 3x (máj. júl., szept.) 

A kaszálási munkákat, szükség esetén a parlagfű-irtást, évente 3 alkalommal kell végezni. A kaszálási munkákkal egy időben végzendő a gyűjtési és szállítási munka is. Az összegyűjtött hulladékot a munka elvégzése után 48 órán belül el kell szállítani lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal. 

15. Bozót-írtás elhanyagolt területen gyűjtéssel, szállítással 

Elhanyagolt területen bozót-írtás, keletkezett hulladék deponálása, munka elvégzése után 48 órán belüli elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, terület összetakarítása, gereblyézés.
16. Önkormányzati tulajdonú területek kézi parlagfű mentesítése évente 1x, szállítással

Külön megrendelésben megadott címlista alapján, az önkormányzati tulajdonú területekről a parlagfű kézi eltávolítása. A növényeket virágzás előtt tövestől el kell távolítani majd lerakóhelyre szállítani. Minden esetben a teljes növényt, gyökerestől kell kitépni. Vállalkozó köteles az eltávolított parlagfű lerakóhelyét előzetesen közölni a megrendelővel, majd a munka végrehajtását és a lerakást követően hitelesen igazolnia kell a megadott lerakóhelyre történő szállítást.

